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KOHLENSTOFFDIOXID  
UND DER KLIMAWANDEL
Die Erderwärmung bezieht sich auch auf den Zusammenhang zwischen dem Anstieg 
des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre und der Erwärmung der Erdoberfläche. Durch 
menschliche Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe wird CO₂ freige-
setzt, das den Treibhauseffekt verstärkt und zu einer Erhöhung der Durchschnitts-
temperatur führt. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf das Klima und erfordert 
Maßnahmen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen.

WIE KÖNNEN KAMAT HOCHDRUCKPUMPEN DEN KAMPF GEGEN  
DEN KLIMAWANDEL UNTERSTÜTZEN?

Die Länder der Welt, die Industrie, aber auch Gemeinden und Einzelpersonen ver-
suchen ihren Kohlendioxidfußabdruck (CO₂-footprint) zu verringern. Sicherlich hilft 
nichts mehr als die Erzeugung von CO₂ zu reduzieren. Wenn es jedoch einmal pro-
duziert wurde, gibt es verschiedene Möglichkeiten, CO₂ aus der Atmosphäre zu ent-
fernen, z. B. indem man die Gasphase in die Tiefsee pumpt oder Trockeneis herstellt 
und in die Tiefsee versenkt. Eine gängige Methode besteht darin, CO₂ in seiner flüs-
sigen Phase unter Druck zu verpumpen, in Kavernen, alte Öl und Gas Reservoire zum 
Beispiel. Folglich wird Kohlendioxid (CO₂) in einem Prozess, der als Kohlenstoffab-
scheidung und -speicherung (CCS) oder Kohlenstoffsequestrierung bekannt ist, in 
den „Untergrund“ gepumpt.

Die unterirdische Speicherung von CO₂ ist ein praktischer Weg, um eine CO₂ Redu-
zierung zu erreichen, insbesondere für Branchen, für die eine vollständige Dekar- 
bonisierung kurzfristig schwierig ist.

Langfristige Lagerung: Die unterirdische Speicherung bietet zudem eine langfris-
tige Lösung für die CO₂-Entfernung. Wenn CO₂ einmal unterirdisch in geologischen  
Formationen wie erschöpften Öl- und Gasreservoirs oder tiefen (>100 Meter), salz-
haltigen Aquiferen gelagert wird, kann es dort für Tausende von Jahren verbleiben 
und ist effektiv von der Atmosphäre isoliert.

Kohlenstoff-Ausgleich: Einige Unternehmen und Organisationen investieren in 
Kompensationsprojekte, bei denen sie CO₂ aus der Atmosphäre extrahieren und un-
terirdisch speichern, um ihre eigenen Emissionen auszugleichen. Dies hilft ihnen, ihre 
Klimaneutralitätsziele zu erreichen.

VORTEILE DER CO₂ SPEICHERUNG AUF EINEN BLICK

Abschwächung des Klimawandels: Einer der Hauptgründe für die unterirdische 
Speicherung von CO₂ ist die Eindämmung des Klimawandels. CO₂ ist ein Treibhaus-
gas, das zur globalen Erwärmung beiträgt, wenn es in die Atmosphäre freigesetzt 
wird. Durch die unterirdische Abscheidung und Speicherung von CO₂ wird verhin-
dert, dass es in die Atmosphäre gelangt und zum Treibhauseffekt beiträgt.

Verringerung der industriellen Emissionen: Viele industrielle Prozesse, z. B. in Kraft- 
werken, bei der Zementherstellung und in Produktionsanlagen der chemischen Indus-
trie stoßen erhebliche Mengen CO₂ aus. Die unterirdische Speicherung des CO₂ trägt 
zur Neutralisierung der Emissionen bei und macht diese Industrien umweltfreund-
licher, wenn die Erzeugung des CO₂ nicht ausreichend verhindert werden kann.

Verbesserte Ölgewinnung, Enhanced Oil Recovery (EOR): In einigen Fällen wird 
CO₂ zur verbesserten Ölgewinnung in den Untergrund gepresst. Durch die Injek-
tion von CO₂ in Öllagerstätten kann zusätzliches Öl gefördert werden, das sonst nur 
schwer zu gewinnen wäre. Diese Technik erhöht nicht nur die Ölproduktion, sondern 
speichert auch CO₂ im Untergrund.



 ■ KAMAT Hochdruckpumpe
 ■  Saugleitung aus rostfreiem 

Stahl für hohen Druck
 ■ Saugstrom-Stabilisator
 ■  Antriebssystem  

(hydraulisch, elektrisch,  
Verbrennungsmotor)

 ■  Flexible Kupplung, leicht  
trennbar mit Schutzhaube

 ■ Steuerung der Pumpe
 ■ Motorstarter
 ■ Frequenzumrichter
 ■  Grundrahmen mit  

Dämpfungsfüßen
 ■  Druckbegrenzungsventil  

mit Bypass gegen Saugdruck

KAMAT-Druckbe- 
grenzungsventile 

Druckbegrenzungsventile  
von KAMAT sind speziell für 
den Einsatz mit Hochdruck-
plungerpumpen entwickelt  
worden. Sie stellen sicher, 
dass zu jeder Zeit der opti-
male Arbeitsdruck aufrecht- 
erhalten wird. Dies ist beson-
ders wichtig, um eine sichere 
und effiziente Funktion des  
Systems zu gewährleisten.

Durch die pneumatisch fern-
gesteuerte Regulierung des 
Drucks bieten die Druckbe-
grenzungsventile von KAMAT 
eine hohe Flexibilität und  
ermöglichen es, den Druck 
nach Bedarf anzupassen.  
Dies ist besonders nützlich  
in Anwendungen, in denen  
der Druck variieren kann oder 
eine präzise Steuerung er- 
forderlich ist.

Mit ihrer hohen Präzision
und Zuverlässigkeit sind die 
Druckbegrenzungsventile  
von KAMAT eine ideale  
Lösung für Anwendungen, 
bei denen ein genauer und 
konstanter Druck erforderlich 
ist. Sie gewährleisten einen 
reibungslosen Betrieb des 
Systems und tragen zur  
Verlängerung der Lebens- 
dauer der Komponenten bei.

DIE HOCHDRUCK-PLUNGERPUMPEN  
VON KAMAT SIND DIE PERFEKTE WAHL  
ZUM PUMPEN VON CO₂.                 

 ■ KAMAT-Pumpen:
            arbeiten mit hohen Eingangsdrücken. Um das CO₂ der  

flüssigen Phase zu halten, muss es hohen Vordrücken  
ausgesetzt werden.

    liefern einen hohen Volumenstrom, der für die Effizienz der 
Kohlenstoff-speicherung unerlässlich ist. Flüssigkeitsvolumina 
von über 9 m³/min sind möglich, was mehr als 400 Tonnen pro 
Stunde entspricht.

    sind sehr wartungsarm und können für die Wartung am Ort  
der Installation verbleiben. Dichtungswechsel erfolgen schnell, 
ohne dass man wesentliche Komponenten demontieren muss.

    arbeiten, wenn notwendig, in einem weiten Temperaturbereich 
(-50 bis 200°C).

    haben keramische Plunger. Sie sind perfekt gepaart mit einem 
Packungs-Dichtungssystem aus Aramid-Kohlefasern. Sekundär-
dichtungen sind vorhanden, um die Pumpe nahezu hermetisch 
zu verschließen und eventuelle Leckagen im Laufe der Zeit zu 
erkennen.

    können mit allen denkbaren Antrieben angetrieben werden.  
Für Gegenden ohne geeignete Stromversorgung eignen sich 
Industrie-Dieselmotoren mit niedrigen Emissionen.

    sind sehr energieeffizient
 ■  KAMAT-Pumpenköpfe sind aus geschmiedetem Edelstahl gefertigt, 

die Innenteile sind nicht beschichtet, alle Komponenten sind aus  
Vollmaterial gefertigt.

KAMAT LIEFERUMFANG:  
KOMPLETTANLAGE ODER EINZELKOMPONENTEN

ÜBER KAMAT
Der Name KAMAT steht seit 1974 für Erfahrung und Kompetenz in der Konstruktion 
und Herstellung von Hochdruck-Plungerpumpen und -systemen, made in Germa-
ny. In zweiter Generation entwickeln und fertigen wir in Witten maßgeschneiderte 
Hochdrucklösungen, die weltweit in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt 
werden.
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