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In der Lebensmittel-
industrie gehort die
Reinigung von
Warmetauschern
zum taglichen Ge-
schaft.

Unsaubere Tauscher
vermindern den
Warmeaustausch
und verringern somit
die Effizienz.

Die folgenden Bilder
zeigen einen Einsatz,
den ein Kunde in der
Turkei in einer
Zuckerfabrik  durch-
gefuhrt hat.

Bild unten:

Neuartige KAMAT
Rotierdise fur
streifenfreie Reinigung

Die Arbeiten wurden durchgefiihrt mit einem KAMAT Ful3schalter, einem Stahlschlauch

DN 8 und einer neuartigen KAMAT Rotierduse. Die Spezialdise hat 2 Rotoren, von
denen der eine rechts und der andere links herum rotiert. Dadurch wird eine streifen- /
riefenfreie Reinigung gewahrleistet.
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Im Normalfall missen fir die Reinigung
von Warmetauschern in der Lebens-

mittelindustrie Arbeitsdriicke von 1000
bis 1200 bar gefahren werden, um eine
effektive (gute Reinigungsleistung in
einer akzeptablen, vertretbaren Zeit)
Arbeitsleistung zur vollen Zufriedenheit

der Endkunden, zu erbringen.

« KAMAT Fuf3schalter
* Hochdruckschlauch DN 8

KAMAT GmbH & Co. KG
Salinger Feld 10, 58454 Witten, Deutschland, Fon +49 (0)23 02 / 89 03-0, Fax +49 (0)23 02 / 80 19 17, info @ KAMAT.de, wvw.KAMAT.de

Technische Anderungen vorbehalten.



