
 

KAMAT GmbH & Co. KG 
Salinger Feld 10, 58454 Witten, Deutschland, Fon +49 (0)23 02 / 89 03-0, Fax +49 (0)23 02 / 80 19 17, info@KAMAT.de, www.KAMAT.de 

Technische Änderungen vorbehalten.  

 

 

 

 

 
 

In der Bauindustrie gibt es viele Einsatzmöglichkeiten für das Hochdruckstrahlwasser-
verfahren. Alle Geräte die mit Beton, Zement und Beschichtungsmaterial in Berührung 
kommen, benötigen, abhängig von  der Einsatzdauer, periodische Reinigungen. 

 
Hier ein kleiner Auszug: 
 
• Fördersysteme für Zement und Beton 
• Betonmischanlagen 
• LKW Betonmischer 
• Zementsilos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild oben: 
 

Der verschmutzte Einfüllbereich einer stationären Betonmischanlage 
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Bild oben: 
 

Der auf der vorderen Seite gezeigte Einfüllbereich nach  der Reinigung. 
 
Gearbeitet wurde mit einer KAMAT Hochdruckpumpe vom Typ K 11024 A, 
einer  Pistole   KSP 1200  und   einem   Arbeitsdruck  von   800 – 900  bar. 


