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Technische Daten / Technical Data 

 
Bei den kompletten Stabilisatoren sind die zusätzlichen Anschlußmuffen mit den entsprechenden Anbauteilen bestückt. 

Complete stabilizers including additional fittings and relevant components. 

 

 

Ausführung     Version 
Anschlussmuffen für Manometer, Entlüftung, Fittings for pressure gauges, air venting filter 
Entwässerung, Temperaturüberwachung,  draining, water temperature and inlet pressure 
Vordrucküberwachung    control 
 
Option für alle Saugstromstabilisatoren / Optional for all suction stabilizers 

 

Typ 

Type 

max. 
l/min 

DN 
ID 

max 
bar 

Max 
°C 

G Material 
Teile Nr. Stabilisator 

Part no. Stabilizer 
Teile Nr. komplett  
Part no. complete 

I 120 2“ 8 80 15 kg 

Stahl verzinkt 

Steel, zinc coated 
7006487 7006620 

Edelstahl 

Stainless steel 
7009412 7009415 

II 

300 3“ 8 80 

81 kg 

Stahl verzinkt 

Steel, zinc coated 
1030493 1010849 

Edelstahl 

Stainless steel 
7009413 7009416 

470 
DN 
100 

8 80 

Stahl verzinkt 

Steel, zinc coated 
7010059 7010063 

Edelstahl 

Stainless steel 
7010061 7010065 

III 750 
DN 
125 

8 80 154 kg 

Stahl verzinkt 

Steel, zinc coated 
7010060 7010064 

Edelstahl 

Stainless steel 
7010062 7010066 

Füllstandsüberwachung bestehend aus: 
Level indication control consisting of: 

Sonde / Probe 7012746 

Relais / Relay 7012745 

Temperaturüberwachung bestehend aus: 
Temperature control consisting of: 

Temperaturschalter /Temperature switch 1030382 

Schutzrohr / Guard tube 1030383 
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