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max. 150 N   max. 250 N   > 250 N 

DK1 
7027856 

Betriebsdruck (MPa)  50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

Düsen‐ø  
Kreis 1 
 (mm) 

                                          
Hinweis: Für diesen Düsenkopf wird das das Schutzrohr 7034546 benötigt.             

Stopfen 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 

Volumenstrom (l/min) 23,3 22,6 21,4 20 18,3 19,2 17,2 15,1 15,7 16,2 16,8 17,4 14,8 15,3 15,7 16,1 13,4 13,7 14 14,3 14,6 14,9 12 12,2 12,4 12,6 
Rückstoßkraft (N)  118 126 130 130 125 139 130 120 129 139 149 158 140 148 156 164 140 146 153 160 166 173 142 147 152 157 

0,2 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,4 0,4 0,4 

Volumenstrom (l/min)  27,5 24 23 21,6 20 21,5 19,1 20 17,8 18,5 19,1 19,8 20,3 17,7 18,2 18,7 19,1 16,4 16,8 17,1 17,5 17,8 18,5 15,3 15,5 16 
Rückstoßkraft (N)  140 134 139 140 137 152 145 158 146 158 169 180 191 172 181 191 200 176 184 192 200 208 224 185 191 200 

0,25 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,4 0,4 
Volumenstrom (l/min) 28,1 24,8 23,8 22,5 21 22,1 20,2 21,1 19 19,7 20,4 21 21,7 19,1 19,1 20,1 20,6 21,1 18,3 18,7 19,1 19,5 19,8 20,2 17,3 17,6 
Rückstoßkraft (N)  143 138 144 145 144 160 153 167 156 168 180 192 204 185 196 206 216 227 201 210 219 227 236 245 213 220 

0,3 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm)  0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5  0,45 0,45 0,45     

Volumenstrom (l/min)  29 25,8 24,9 23,6 22,1 23,3 21,5 22,4 20,4 21,1 21,9 22,6 23,3 24 21,3 22 22,4 23  20,6 21,1 21,5     

Rückstoßkraft (N)  148 144 150 153 152 169 163 178 168 181 194 207 220 233 213 225 236 247  232 242 250     

0,35 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,9 0,85 0,75 0,7 0,7 0,65 0,6 0,6 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55  0,5 0,5           

Volumenstrom (l/min) 30 29,8 26,1 25 26,5 24,8 23 24,1 22,1 23 23,7 24,5 25,2  23,4 24           

Rückstoßkraft (N)  153 168 158 162 182 180 175 191 183 197 211 225 239  234 246           

0,4 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,9 0,8 0,75 0,75 0,7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,55               

Volumenstrom (l/min)  31,2 28,2 27,5 29,4 28,1 26,5 24,8 26 27 24,9 25,8 26,6               

Rückstoßkraft (N)  160 158 167 190 193 192 189 206 223 214 230 245               

0,45 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,55                

Volumenstrom (l/min) 32,6 32,6 32,1 31,2 29,9 28,5 29,9 28,1 29,2 27,2 28,2                

Rückstoßkraft (N)  167 183 195 202 206 207 227 223 242 234 250                

0,5 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6                   

Volumenstrom (l/min)  34,1 34,3 34 33,1 32 30,6 32,1 30,4                   

Rückstoßkraft (N)  175 192 206 215 220 223 245 243                   

0,55 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7                      

Volumenstrom (l/min)  35,8 36,1 35,9 35,2 34,2                      

Rückstoßkraft (N)  184 203 218 229 236                      

0,6 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,9 0,85 0,8 0,75                       

Volumenstrom (l/min)  37,7 38,2 38,1 37,6                       

Rückstoßkraft (N)  193 215 232 244                       

0,65 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,9 0,85 0,8                        

Volumenstrom (l/min)  39,7 40,4 40,5                        

Rückstoßkraft (N)  204 227 246                        

0,7 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,95 0,85                         
Volumenstrom (l/min) 44,8 42,8                         
Rückstoßkraft (N)  230 241                         

0,75 
Düsen‐ø Kreis 2 (mm) 0,95                          

Volumenstrom (l/min)  47,2                          

Rückstoßkraft (N)  243                          
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