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Zur Verwendung mit Spritzpistole KSP600 
 

Technische Daten 
 

 Anschlussgewinde  G 1/4“ 
 Länge über alles  12 mm 
 Schlüsselweite   17 mm 
 max. Betriebsdruck  max. 750 bar 
 Material   1.4305 

 
 

 
Weitere Düsendurchmesser auf Anfrage 

∅  [mm] 
Strahlwinkel 
Teile Nr. 
Rund 15° 30° 45° 

0.80 7000083 7000151 7000190 7000229 
0.90 7000084 7000152 7000191 7000230 
1.00 7000085 7000153 7000192 7000231 
1.10  7000086 7000154 7000193 7000232 
1.20 7000087 7000155 7000194 7000233 
1.30 7000088 7000156 7000195 7000234 
1.40 7000089 7000157 7000196 7000236 
1.50 7000090 7000158 7000197 7000237 
1.60 7000091 7000159 7000198 7000238 
1.70 7000092 7000160 7000199 7000239 
1.80 7000093 7000161 7000200 7000240 
1.90 7000094 7000162 7000201 7000241 
2.00 7000095 7000163 7000202 7000242 
2.10 7000096 7000164 7000203 7000243 
2.20 7000097 7000165 7000204 7000244 
2.30 7000098 7000166 7000205 7000245 
2.40 7000099 7000167 7000206 7000246 
2.50 7000100 7000168 7000207 7000247 
2.60 7000101 7000169 7000208 7000249 
2.70 7000102 7000170 7000209 7000250 
2.80 7000103 7000171 7000210 7000251 
2.90 7000104 7000172 7000211 7000252 
3.00 7000105 7000173 7000212 7000253 
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