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Bestellbeispiel: Teile Nr. sowie Druck und Litermenge der verwendeten Pumpe 
 
RTS - 4x Radialstrahl  d1 + d2 

 
RTKH - 2x Radialstrahl d1 und 2x Rückstrahl d2 

 
RTKV - 2x Radialstrahl  d1 und 2x Vorstrahl d2 

    

 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage! 

Teile Nr. Bestell Nr. Düsen-einsat  D 
mm 

L 
mm 

Anschluss-
gewinde 
D1 

Strahlwinkel 
d1 

Strahlwinkel 
d2 

min. – max. 
Rohr innen 
Ø mm 

7022815 3001.0.14 drilled 22 50 G 1/8" IG 2x 85° 2x 85° 25 – 50  
7023986 3002.0.15 drilled 22 50 G 1/4" IG 2x 85° 2x 85° 25 – 50 
7020926 3003.2.15 M 4 28 60 G 1/4" IG 2x 85° 2x 85° 35 – 80 
7027518 RD 35.2 M 4 35 63 G 1/4" IG 2x 85° 2x 85° 40 – 100 
7002767 3006.1.09 M 6 40 83 M 24x1.5 DKO 2x 85° 2x 85° 45 – 150 
7002747 3007.1.09 M 6 50 93 M 24x1.5 DKO 2x 85° 2x 85° 55 – 200 

Teile Nr. Bestell Nr. Düsen-einsa  D 
mm 

L 
mm 

Anschluss-
gewinde 
D1 

Strahlwinkel 
d1 

Strahlwinkel 
d2 

min. – max. 
pipe inner 
Ø mm 

7022813 3025.0.14 drilled 22 50 G 1/8" IG 2x 80° 2x 40° 25 - 50 
7014872 3026.0.15 drilled 22 50 G 1/4" IG 2x 80° 2x 40° 25 - 50 
7020930 3027.2.15 M 4 28 60 G 1/4" IG 2x 80° 2x 40° 35 - 80 
7013683 RD 35.2 M 4 35 63 G 1/4" IG 2x 85° 2x 45° 40 - 100 
7014389 3030.1.09 M 6 40 83 M 24x1.5 DKO 2x 80° 2x 40° 45 - 150 
7002766 3031.1.09 M 6 50 93 M 24x1.5 DKO 2x 80° 2x 40° 55 - 200 

Teile Nr. Bestell Nr. Düsen-einsa  D 
mm 

L 
mm 

Anschluss-
gewinde 
D1 

Strahlwinkel 
d1 

Strahlwinkel 
d2 

min. – max  
pipe inner 
Ø mm 

7002765 3035.0.04 drilled 22 50 G 1/8" IG 2x 80° 2x 40° 25 - 50 
7024651 3036.0.15 drilled 22 50 G 1/4" IG 2x 80° 2x 40° 25 - 50 
7015308 3037.2.15 M 4 28 60 G 1/4" IG 2x 80° 2x 40° 35 - 80 
7015164 RD 35.2 M 4 35 63 G 1/4" IG 2x 85° 2x 45° 40 - 100 
7002760 3040.1.09 M 6 40 83 M 24x1.5 DKO 2x 80° 2x 40° 45 - 150 
7002751 3041.1.09 M 6 50 93 M 24x1.5 DKO 2x 80° 2x 40° 55 - 200 

Kennziffern (KNZF):     Die verfügbaren Düseneinsätze haben die Kennziffern: 
        0 = gebohrt   1 = Keramik    2 = Stahl 
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