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Ideales Einsatzgebiet der DRD-Rotierdüse ist bei schwersten Ablagerungen sowie bei Rohrbündelungen 
( Kraftwerken, Raffinerien etc. ). 
Der Frontrotierteil löst die Ablagerungen, welche durch den rückwertigen Rotierteil nach hinten bewegt werden. 
Dies bedeutet eine große Zeitersparnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab D = 40 mm sind die Doppelrotierdüsen mit einem Adapter M 24x1.5 AG ausgestattet. 
 

 
 
Bitte geben sie bei einer Bestellung die Druck- und Literleistung der verwendeten Pumpe an 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
 

Teile Nr. 
                 
Bestell- 
nummer 

L 
mm 

D 
mm 

Düsen- 
einsatz 

Anschluss- 
gewinde  D1 d 1 d 2 d 3 d 4 

min. – max. 
Rohr Innen 
Ø  mm 

7018577 3201.0.14 56 17 gebohrt 1/8“ IG 2 x 85° hinten 2 x 85° vorne 20 - 50 

7013452 3202.0.15 56 17 gebohrt 1/4” IG 4 x 85° hinten 4 x 85° vorne 20 - 50 

7014390 3203.1.15 95 28 M 4 
Keramik 1/4” IG 2 x 40° 2 x 70° 2 x 40° 2 x 70° 35 - 80 

7020931 3203.2.15 95 28 M4 
Stahl 1/4” IG 2 x 40° 2 x 70° 2 x 40° 2 x 70° 35 - 80 

7020933 3203.3.15 95 28 M4 
Saphir 1/4” IG 2 x 40° 2 x 70° 2 x 40° 2 x 70° 35 – 80 

7013885 3206.1.09 136 40 M 6 
Keramik M 24x1,5 AG 2 x 40°  2 x 70° 2 x 40°  2 x 70° 50 - 150 

7017523 3206.3.09 136 40 M 6 
Saphir M 24x1,5 AG 2 x 40°  2 x 70° 2 x 40°  2 x 70° 50 - 150 

http://www.kamat.de/
http://www.kamat.de/

