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gebohrt 

 
 
Mit Einsatz in Stahl M3 / M4 

 
  
Lanzenrohr 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte geben sie bei einer Bestellung die Druck- und Literleistung der verwendeten Pumpe an ! 
 

Weitere Vortreiber & Lanzenrohre auf Anfrage!  
 

Teile Nr. Bestell- 
nummer 

D 
mm 

L 
mm SW 

Anschluss- 
gewinde 

D1 

Anschluss- 
gewinde 

D2 
gebohrt l 1 l 2 d 

7013682 2101.0.14.1
4 13 40 10 1/8“ IG 1/8“ AG  10 10 4 x 45° 

7013972 2102.0.14.1
4 16 40 11 1/8” IG 1/8” AG  10 10 4 x 45° 

7013973 2103.0.15.1
5 18 45 11 1/4” IG 1/4” AG  13 13 4 x 45° 

Teile Nr.           Bestell- 
nummer 

D 
mm 

L 
mm SW 

Anschluss- 
gewinde 

D1 

Anschluss- 
gewinde 

D2 

mit 
Düsen-
einsatz 

l 1 l 2 d 

7017495 2108.2.14.1
4 16 40 11 1/8“ IG 1/8“ AG M3 10 10 4 x 45° 

7023597 2109.2.15.1
5 18 45 11 1/4” IG 1/4” AG M3 13 13 4 x 45° 

7017829 2112.2.14.1
4 16 40 11 1/8“ AG 1/8“ AG M3 10 10 4 x 45° 

7017344 2113.2.15.1
5 18 45 11 1/4” AG 1/4” AG M3 13 13 4 x 45° 

7014070 2117.2.09.0
9 30 50 27 M24x1,5 IG M24x1,5 

AG M4 14 14 4 x 45° 

7014071 2119.2.09.0
9 30 50 27 M24x1,5 AG M24x1,5 

AG  M4 14 14 4 x 45° 

Teile Nr. Außen Ø 
mm 

Innen  Ø   
mm 

Länge 
mm 

Gewinde 
Anschluss 

Druck 
max. bar 

7001395 10 5 1000 G 1/8“ AG 1000 
7001398 14 8 1000 G 1/4“ AG 1000 
7001389 14 8 1000 G 1/8“ IG 1000 
7001392 16 10 1000 G 1/4“ IG 1000 
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