
 

QUATTRODÜSEN & KREUZSTRAHLDÜSEN Z 46-7 
 

Für Schlauch- und Lanzenbetrieb 01.01.2017 

 Seite 1/1 

 

KAMAT GmbH & Co. KG 
Salinger Feld 10, 58454 Witten, Germany, 
Fon +49 (0) 23 02 / 89 03 - 0, Fax +49 (0) 23 02 / 80 19 17, info@KAMAT.de, www.KAMAT.de 
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change without notice 

 Quattrodüse 1000 bar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adapter für QD 05 (Doppelnippel M 24x1.5) 

 
 
 
 
 
 
Kreuzstrahldüse 1500 bar 
 
Die Rotationsdüse mit überschneidenden Vorstrahl  für effektive  Rohrreinigung  
in vollverstopften Rohren bis DN 100. 
 
Für vielfachen Lanzenbetrieb ausgerüstet mit 2 Kreuz-Frontstrahlen und  
2 Radialstrahlen in gebohrter Ausführung oder mit Düseneinsätze in Stahl. 

 

 
 
Bitte geben sie bei einer Bestellung die Druck- und Literleistung der verwendeten Pumpe an! 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage. 

 
 

Teile Nr.                  Bestell- 
nummer 

L 
mm 

D 
mm 

Düsen- 
einsatz 

Anschluss- 
gewinde 

 D1 
SW d 1 d 2 d 3 

min. – max. 
Rohr Innen 

Ø  mm 

7014036 2001.2.14 45 17 M3 
Stahl 1/8“ IG 15 1 x  3 x 45° 4 x 45 20 - 40 

7013450 2002.2.15 45 18 M3 
Stahl 1/4” IG 15 1 x 3 x 45° 4 x 45 25 - 50 

7015130 2005.1.09 60 30 M 4 
Keramik M 24x1.5 IG xxx 1 x 3 x 45° 4 x 45 35 - 100 

7019130 2005.2.09 60 30 M4 
Stahl M 24x1.5 IG xxx 1 x 3 x 45° 4 x 45 35 - 100 

          Teile Nr. Doppelnippel AG 1.Seite für Düse 2.Seite für Schlauch 

1051632 M 24x1.5 Mit Ansatz DKO 24° 

Teile Nr. Bestell-
nummer 

L 
mm 

D 
mm 

Düsen-
einsatz 

Anschluss-
gewinde Düsenzahl min. l/m 

@ 1000 bar 
min.- max. 
Rohr innen 

 Ø mm 

7024649 9080 44 12 gebohrt 1/8“ IG 4 30 15 - 30 

7024650 9100 40 18 M3 
Stahl 1/4” IG 4 30 25 - 50 

7023987 9150 40 22 M3 
Stahl 1/4” IG 4 30 40 - 100 
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