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. beidseiti . . Teile Nr.
DN [mm] max. Betriebsdruck | Aussen @ Uberwurf?G Lange [m] [ Teile Nr. Rotoblast
2 700 0472 XXX
860 bar 18.0 mm M 22x1.5 DKO 5 700 0473 XXX
Polyamid ’ SW =27 20 700 0474 XXX
40 700 0475 XXX
2 700 2966 XXX
10 1250 bar 20.4 mm M 24x1.5 DKO 5 700 2967 XXX
Gummi ’ SW =32 20 700 2968 XXX
40 700 2969 XXX
2 700 2970 XXX
1400 bar 194 mm M 24x1.5 DKO 5 700 2971 XXX
Polyamid ’ SW =30 20 700 2972 XXX
40 700 2973 XXX
2 700 0489 XXX
750 ba_r 24.6 mm M 22x1.5 DKL 5 700 0490 XXX
Gummi ’ SW =27 20 700 0491 XXX
40 700 0492 XXX
2 700 2978 700 0493
24,5 mm 5 700 2979 700 0494
1100 bar M 24x1.5 DKO 10 700 9058 700 9339
Gummi 26,9 mm SW =32 15 XXX 701 1070
12113 Rotoblast 20 700 2980 700 0495
40 700 2981 700 0496
2 700 2982 XXX
1450 bar 28.9 mm M 24x1.5 DKO 5 700 0498 XXX
Gummi ’ SW =30 20 700 0499 XXX
40 700 0500 XXX
2 700 0501 XXX
1800 bar 24 5 mm M 24x15 DKO 5 700 0502 XXX
Polyamid ’ SW =32 20 700 0503 XXX
40 700 0504 XXX
2 700 0517 XXX
1000 bar 320 mm M 36x2 DKO 5 700 0518 XXX
Gummi ’ SW =46 20 700 0519 XXX
40 700 0520 XXX
19720 2 700 2986 XXX
1400 bar 33.0 mm M 36x2 DKO 5 700 2987 XXX
Polyamid ’ SW =46 20 700 2988 XXX
40 700 2989 XXX
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DN [mm] max. Betriebsdruck Aussen & U%fg;ﬁ:;i?e Lange [m] Teile Nr. RT:ticI:olgrs-t
2 700 0529 XXX
900 bar 37.0 mm M 42x2 DKO 5 700 0530 XXX
Polyamid ’ SW =50 20 700 0531 XXX
o5 40 700 0532 XXX
2 700 2990 XXX
1200 bar 40.0 mm M 42x2 DKO 5 700 2991 XXX
Polyamid ’ SW =55 20 700 2992 XXX
40 700 2993 XXX
Doppelnippel & reduzierte Doppelnippel Nennweite Nenndruck Teile Nr.
M 22x1.5 DKL 1000 bar 105 1631
M 22x1.5 DKO 13 1500 bar 7004137
M 24x1.5 DKO 1500 bar 105 0671
M 36x2 DKO 20 1500 bar 105 0672
M 42x2 DKO 25 650 bar 504 0190
M 22x1.5 DKL - M 24x1.5 DKO 1500 bar 700 1628
M 24x1.5 DKO - M 36x2 DKO 13 1500 bar 105 0673
M 36x2 DKO - M 42x2 DKO 1000 bar 105 1709
M 22x1.5 Ansatz - M 22x1.5 DKL 1000 bar 105 0014
M 22x1.5 Ansatz - M 24x1.5 DKO 13 1500 bar 105 0340
M 22x1.5 Ansatz - M 36x2 DKO 1500 bar 105 0548
M 22x1.5 Ansatz - M 42X2 DKO 1000 bar 700 1878
M 30x1.5 Ansatz - M 22x1.5 DKO 13 1500 bar 701 6668
M 30x1.5 Ansatz - M 24x1.5 DKO 1500 bar 1050648
M 30x1.5 Ansatz - M 36x2 DKO 20 1500 bar 105 0571
M 30x1.5 Ansatz - M 42x2 DKO 1500 bar 105 0726
M 38x1.5 Ansatz - M 36x2 DKO 1000 bar 700 4182
M 38x1.5 Ansatz - M 42x2 DKO 25 1000 bar 105 1062
M 38x1.5 Ansatz - G 1“ DK 1000 bar 1050844
Zwischenstiick . Fitting | + 11 PN Nennweite Bogen ° Teile Nr.
Uberwurf - aussen bar
N 45 7009368
M 24x1.5 DKO-S — AG 24 1600 13 % 7009367
° 45 7008462
M 36x2 DKO-S — AG 24 1400 20 ) 7003461
Schlauchsicherungen Schlauchnennweite [mm)] Teile Nr.
10-20 700 2804
Stahlschlaufen mit Feder 25 700 2805
5 700 2784
8 700 2785
Haltestrupf HS 12/13 700 2786
20 700 2787
Weitere Abmessungen und Einbindungen auf Anfrage
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