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Technische Daten 
 
  
 Teile Nr.: 7029561 
 Maximaler Betriebsdruck:  3500 bar 
 Maximaler Durchfluss:  50 l/min  
 Anschlussgewinde Eingang:  M 26x1.5 IG 
 Anschlussgewinde Welle: M 14x1.5 LH  IG 
 Achtung:  keine Querkräfte zulässig! 
 Breite x Länge: 102 mm x 223 mm 
 Gewicht: ca. 2,5 kg 

 
Drehantrieb / Luftmotor: 
 
 Drehzahl: 0 - 1800 U/min 
 Luftbedarf: 5,0 l/s 
 Luft-Betriebsdruck: 6,3 bar 
 Leistung: 120W 

   
  
Hinweis 

Verwendbare Düsenköpfe >>> siehe Blatt Z 35-1 mittels HD-Rohrnippel M 14x1.5 LH AG >>> 7014047 
siehe auch Rotationsdüse PRD 3500 AIR >>> Blatt Z 30-1 
 

Technische Daten 
  
 

 Teile Nr.: 7028990 
 Maximaler Betriebsdruck:  3500 bar 
 Maximaler Durchfluss:  50 l/min  
 Anschlussgewinde Eingang:  M 26x1.5 IG 
 Anschluss an Ausgang (Welle): Düsenträger Ø 80 mm  

 (4x M 26x1.5 IG) 
 Achtung:  keine Querkräfte zulässig! 
 Breite x Länge: 121 mm x 331 mm 
 Gewicht: ca. 5,3 kg 

 
Drehantrieb / Luftmotor: 
 
 Drehzahl: 0 - 1800 U/min 
 Luftbedarf: 8,0 l/s 
 Luft-Betriebsdruck: 6,3 bar 
 Leistung: 300W 

 
 
Hinweis 

für Flächenreiniger, Crawler SHC, u.v.m.  
Weitere Düsenarme, Düsenhalter, etc. auf Anfrage und als Sonderkonstruktionen. 
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