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Elektrisch über Kettentrieb angetriebene Schlauchhaspel zur Aufnahme eines HD-Schlauches DN 20 bis zu 300 m. 
Aufgebaut auf gelagertem Drehkranz mit mechanischer Schlauchführungsvorrichtung zum Auf- bzw. Abrollen sowie  
HD-Drehdurchführung. 
 
(ohne HD-Schlauch und Steuerung) 

 

Technische Daten 
 
HD-Drehdurchführung (Bestandteil der Schlauchhaspel) 

 Max. Betriebsdruck:  1500 bar 
 Max. Durchflussmenge:  350 l/min 
 HD-Anschluss:   M 22x1.5 IG 

 
Druckanschlussnippel nach Anforderung 

 

 

Technische Daten 
 

Schlauchhaspel  für Schlauch DN 20 - max. 500 bar für Schlauch DN 20 - max. 1400 bar 
 

 Artikel Nr.:    7016107    7026888 
 Wangen :   Ø 950 mm   Ø 1100 mm 
 Rohr außen Ø   ~ 360 mm   ~ 460 mm 
 max. Schlauchlänge  300 m    300 m 
 min. Biegeradius Schlauch 360 mm    460 mm 
 Schlauchanschluss  M 36x2 DKO   M 36x2 DKO 
 ca. Gesamtlänge   1350 mm   1350 mm 

 
 
 
Ausführung 

 
 HD-Drehdurchführung 
 Gelagerter Drehkranz 
 Kegelradgetriebemotor 
 Kettenantrieb mit Schutz 
 Mechanische Schlauchführungsvorrichtung 
 2 Haspelstützen mit Lagerböcken 
 Ohne elektrische Steuerung und HD-Schlauch 

 
 
Weitere Größen, Ausführungen, Abmaße sowie Antriebe  
(z.B. hydraulisch oder manuell) auf Anfrage. 
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